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 Glas Farver Side

�Tradition� informationsskabe 30 mm Plexichoc
Sølvanodiseret

6
Fås i 4 farver 

�Classic� informationsskabe   58 mm

Plexichoc
Sølvanodiseret

8
Fås i 4 farver

Sikkerhedsglas
Sølvanodiseret

Fås i 4 farver

�1 000� informationsskabe 75 mm

Plexichoc
Sølvanodiseret

10
Fås i 4 farver 

Sikkerhedsglas
Sølvanodiseret

Fås i 4 farver 

�Tradition� informationsskabe 
med to låger 30 mm Plexichoc

Sølvanodiseret
12

Fås i 4 farver

�1 000� informationsskabe 
med to låger 75 mm Plexichoc

Sølvanodiseret
12

Fås i 4 farver

�2 000� informationsskabe 75 mm

Plexichoc
Sølvanodiseret

14
Fås i 4 farver

Sikkerhedsglas
Sølvanodiseret

Fås i 4 farver

�3 000� informationsskabe 150 mm Sikkerhedsglas
Sølvanodiseret

16
Fås i 4 farver

Lyskasser og reklameskabe	  150 mm Sikkerhedsglas
Sølvanodiseret

18
Fås i 4 farver 

Stativer Gråmarmoreret 20

Tilbehłr til informationsskabe 20

�Media� informationsskabe 40 mm Sikkerhedsglas
Sølvanodiseret

22
Fås i 3 farver

�Innova� informationsskabe  
 80 mm Plexichoc Fås i 4 farver 24

�Allure� informationsskabe 30 mm Plexichoc
Sølvanodiseret

26
Fås i 3 farver

�Allure� informationsskabe   
med to låger 30 mm Plexichoc Sølvanodiseret 26

�Allure� informationsskabe  
med skydelåger	 34 mm Stift akryl Sølvanodiseret 28

�Classic� informationsskabe  
med skydelåger 60 mm Sikkerhedsglas Sølvanodiseret 28Fås i 3 farver

�Simply� rammer	  18 mm Plexichoc Fås i 4 farver

30
�Eco Clic� snaprammer 10 mm Elastisk plast Sølvanodiseret

�Robusto� snaprammer 21 mm Elastisk plast
Sølvanodiseret

Fås i 3 farver

Dybde
Produktionsfaciliteter
En fabrik med et samlet gulvareal 
på 31 000 m2. To fabrikker - stål og 
aluminium - udstyret med avanceret 
teknologi: svejserobotter, CNC-
maskiner etc.

Produktudvikling

Den interne udviklingsafdeling 
anvender CAD- og CAM-teknologi 
til at sikre en kontinuerlig 
produktovervågning og -forbedring.

Materialer og standarder
Aluminiumsprofil: EN AW 6060 - BS EN 
573-3.

Plexichoc-glas: gennemsigtigt organisk 
UV-blokerende glasmateriale med god 
stødmodstandsdygtighed ISO 7032-2.

Sikkerhedsglas: hærdet glas BS EN 
12150-1.

Aluminiumsstandere: EN AW 6106, EN 
AW 6060 og EN AW 6063 - EN 755-2, 
med stor mekanisk styrke.

Overfladebehandling
Anodisering: en elektro-kemisk 
behandling, der resulterer i en 15 � tyk 
beskyttende overfladebelægning af 
aluminiumoxid

Maling
Vådlak:  flydende polyurethanmaling, 
sprłjtemalet på et basislag af 
skillemiddel til 30 �, ovntłrret ved 80 
- 100° C. 
Pulverlakering: polyesterpulver, påført 

med sprøjte til 60 �, ovntørret ved 160 
- 180°C 
RAL: nummereret farvekort skabt 
af RAL (en tysk organisation). Vores 
informationsskabe fås i flere farver. RAL-
farver kan ikke gengives nøjagtigt på 
tryk. Benyt venligst en oversigt med RAL-
farvekoder til at vælge farve.

Elektriske bestemmelser
Belyste informationsskabe og lyskasser 
opfylder EU-direktivet 73/23/EØF og BS 
EN 60-598.

Emballage
Forpakningen er af hłj kvalitet for at 
sikre, at varen når frem i perfekt stand. 
Den anvendte emballage er specifik 
for produktets karakter - papkasser, 
pallebånd, stofovertræk, paprłr etc. 

Informationsskabenes stłrrelser 
Målene angives i millimeter. Derudover 
angives formatet på det ark, som 
informationsskabet kan rumme.
Enhver gengivelse af dette katalog, også i 
uddrag, er ikke tilladt uden forudgående 
tilladelse. Produkterne i dette katalog er 
beskyttet af varemærker og flere patenter. 
Produktspecifikationerne, billederne og de 
tekniske tegninger er ikke kontraktmæssige. 
Vægt- (kg) og målangivelserne kan variere i 
undtagelsestilfælde. Af hensyn til en fortsat 
produktudvikling forbeholder producenten sig 
ret til at ændre produkterne. Tips om installation 
og anvendelse af produkterne gives alene med 
henblik på at informere og indebærer intet 
ansvar for producenten
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Vitincomfi informationsskabenes egenskaber
Omhyggelige produktions- og konstruktionsteknikker sikrer, at Vitincomfi 
informationsskabene er af usædvanlig hłj kvalitet. Hovedparten af produkterne  
i dette katalog er i besiddelse af fłlgende egenskaber:

Indendørs informationsskabe: 
Informationsskabene er moderne, originale og effektive, samtidig med  
at de ligger i et fornuftigt prisleje.

Udendørs informationsskabe: 
Såvel de traditionelle som de modulære skabe er meget sikre. Alle udendłrs 
produkter har endvidere fłlgende egenskaber: 

 Vejrbestandige, deformationsstabile integrerede hængsler. 
 �Sikkerhedslås specielt produceret til Vitincomfi, vandalsikret med skjult klinke  
(ses ikke udefra).

 �Hele informationsfladen er synlig, fordi låsen er placeret på aluminiumsrammen 
og ikke på glasset. 

 Let at anvende: De hængslede låger åbnes let ved at trykke på dem. 
 �Er der sket en skade på lågerne, eller har de været udsat for hærværk, er de lette 
at udskifte uden brug af værktłj og uden at tage informationsskabet ned. 

 �Lågen kan omhængsles (venstrehængslet ved levering, men 
kan let ændres til hłjrehængsling uden brug af værktłj).

 �Elastomertætning og udluftningsåbninger sikrer mod kondens. 
Disse egenskaber fremhæves ved brug af piktogrammet:

Vitincomfi informationsskabenes dybde 

Dybden er vist ved brug af piktogrammer:

� �Er hovedformålet at informere, er et informationsskab med lille dybde 
tilstrækkelig.

� �Ønsker du at tilfłje udsmykning, błr du vælge et informationsskab med 
stłrre dybde. Jo dybdere informationsskabet er, jo stłrre virkning har det.

Standermonterede Vitincomfi informationsskabe 
Hvis den vægflade, der er til rådighed, ikke er egnet til ophængning af skabet,  
har Vitincomfi alternativer til både indendłrs og udendłrs informationsskabe.

 
 

 

Belyste informationsskabe og lyskasser

Den elektriske installation skal udfłres af en faguddannet person for at opfylde de 
gældende sikkerhedsbestemmelser. Kabeludgangen er ikke defineret på forhånd, 
således at installatłren kan vælge den mest velegnede placering.
Informationsskabene Classic, Classic med skydelåger og med to låger, �1 000�, 
�1 000� med to låger, enkelt- og dobbeltsidet �2 000�, enkelt- og dobbeltsidet 
�3 000� kan udstyres med et belysningssæt i en passende stłrrelse, der kan 
installeres af din installatłr. Der kan tilfłjes et ekstra sæt i den nederste del af 
informationsskabet for at łge virkningen.
Elektriske komponenter i lyskasser er fabriksfremstillede og opfylder 
EU-direktivet 73/23/EØF og BS EN 60-598.

75 mm



66

2

3

2
1

7

 
3  �60 x 40 PLUS Stander 

Standere til placering af flere 
informationsskabe ved siden af 
hinanden: Aluminiumsstander 

foroven og 2 befæstelser 
i błrstet rustfrit stål. Overflade: 
słlvanodiseret eller malet 
i vores RAL-farver (bordeaux 

sort 9005). Hłjde 2600 mm til 
placering i et betonfundament 
for at sikre stabiliteten.

1  �TRADiTioN� iNfoRmATioNssKAB  
meD mALeT RAmme
Ydre mål i mm Reference A4

405000 2
h 750 x 550 405001

h 750 x 750 405002 6
h 1 050 x 750 405003 9
Alle låger: hængslet

1  �TRADITION� INFORMATIONSSKAB 
MED ANODISERET RAMME
Ydre mål i mm Reference A4

505000 2
h 750 x 550 505001

h 750 x 750 505002 6
h 1 050 x 750 505003 9
Alle låger: hængslet

2  60 X 40 STANDERS˘T TIL 
 �TRADITION� SORTIMENTET

ANODISERET MALET

Fastgłrelse i jorden 516356 416356

Fastgłrelse på fodplader 516357 416357

3  �60 x 40 PLUS sTANDeR

ANODISERET MALET

Fastgłrelse i jorden 516460 416460
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Enkeltsidet informationsskab. 30 mm tyk 
aluminiumsramme. Låge med integrerede hængsler, 
der kan udskiftes og omhængsles uden brug 
af værktłj og uden at tage informationsskabet 
ned. Sikkerhedslås med 
2 nłgler til lågesektionen.Elastomertætning og 
udluftningsåbninger sikrer mod kondens. Zink-
elektropletteret stålbagplade med hvid lakoverflade. 
Overflade: słlvanodiseret eller malet i vores RAL-

9005).

sorte kapper foroven.  Universelt 
fastgłrelsessystem af błrstet 
rustfrit stål på bagsiden af hvert 
«Tradition» informationsskab. 
Overflade: słlvanodiseret eller 
malet i vores RAL-farver (bordeaux 

9005). Hłjde 2600 mm, stłbes ned 
i et betonfundament, eller hłjde 
2200 mm, monteres på en fodplade 
(bolte til fastgłrelse i jorden 
medfłlger).

2  60 x 40 standersæt til 
�Tradition� sortimentet

1  �Tradition�  
informationsskab

30 mm

Et must! Diskret 
og solid model 
til udendørs 
information 

�Tradition� informationsskabeUdendør
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3  60 x 40 PLUS stander 

Standere til placering af flere 
informationsskabe ved siden af 
hinanden: aluminiumsstander 

og 2 befæstelser i błrstet rustfrit 
stål. Overflade: słlvanodiseret eller 
malet i vores RAL-farver (bordeaux 

9005). Hłjde 2600 mm til placering 
i et betonfundament for at sikre 
stabiliteten.

4  Belysningssæt 

Belysningssystem, der let kan 
monteres på vores �Classic� 
informationsskab. Hłjintensivt 
lysstofrłr, 18 - 58 watt, leveres 
med jordforbindelse og en 8 mm 
klæbende refleksfilm, der anbringes 
udvendigt foroven på glasset 
(anvisning for elektrisk installation 
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3  �60 x 40 PLUS STANDER

ANODISERET

Fastgłrelse i jorden 516470

MALET
Fastgłrelse i jorden 416470

1  �CLAssiC� INFORMATIONSSKAB 
MED ANODISERET RAMME

Ydre mål i mm Plexichoc Sikkerhedsglas A4
h 750 x 550 506000 506350

h 750 x 750 506001 506351 6
h 1 050 x 750 506002 506352 9
h 1 350 x 750 506003 506353 12
h 1 350 x 1 000 506004 506354 16
Alle låger :  hængslet vertikalt

1  �CLAssiC� INFORMATIONSSKAB 
MeD mALeT RAmme

Ydre mål i mm   Plexichoc Sikkerhedsglas A4
h 750 x 550 406000 406350

h 750 x 750 406001 406351 6
h 1 050 x 750 406002 406352 9
h 1 350 x 750 406003 406353 12
h 1 350 x 1 000 406004 406354 16
Alle låger: hængslet vertikalt

4  BELYSNINGSS˘T

Til informationsskabe   
bredde 550  ref. 509030 Til informationsskabe   

i bredde 750 og 1 000  ref. 509031

2  �60 X 40 STANDERS˘T

ANODISERET

Fastgłrelse i jorden 516356

Fastgłrelse på fodplader 516357

MALET
Fastgłrelse i jorden 416356

Fastgłrelse på fodplader 416357

Enkeltsidet informationsskab. 58 mm tyk aluminiumsramme.  
Låge med integrerede hængsler, der kan udskiftes 
og omhængsles uden brug af værktłj og uden at 

sikkerhedsglas. Sikkerhedslås med 2 nłgler på lågesektion  
(2 låse ved en hłjde på 1 350 mm). Elastomertætning 
og udluftningsåbninger sikrer mod kondens. Zink-
elektropletteret stålbagplade med hvid lakoverflade. 
Overflade: słlvanodiseret eller malet i vores RAL-farver 

To aluminiumsstandere 

foroven. Universelt 
fastgłrelsessystem af 
błrstet rustfrit stål på 
bagsiden af hvert �Classic� 
informationsskab.  
Overflade : słlvanodiseret 
eller malet i vores RAL-

6005, blå 5010, sort 9005). 
Hłjde 2600 mm, stłbes 
ned i et betonfundament, 
eller hłjde 2 200 mm, 
monteres på en fodplade 
(bolte til fastgłrelse i jorden 
medfłlger).

1  ��Classic� informationsskab
2  60 x 40 standersæt til 

�Classic� sortimentet

58 mm

�Classic� informationsskabeUdendørs

Det ideelle 
informations-
skab til  
offentlige 
bygninger og 
virksomheds-
kontorer
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Belysningssystem, der let kan monteres på 
vores �1 000� informationsskab. Hłjintensivt 
lysstofrłr, 18 - 58 watt, leveres med 
jordforbindelse og en 8 mm klæbende 
refleksfilm, der anbringes udvendigt 
foroven på glasset (anvisning for elektrisk 

1  �1 000� INFORMATIONSSKAB

ANODISERET MALET

Ydre mål i mm Plexichoc Sikkerheds- 
glas Plexichoc Sikkerheds- 

glas
Tophængslet 

 låge Størrelse A4

h 1 000 x 750 507080 507400 407080 407400 H h 800 x 600 9
h 1 350 x 750 507002 507352 407002 407352 H 1
h 1 350 x 1 000 507003 507353 407003 407353 H h1 200 x 800 16
h 1 000 x 1 350 507081 507401 407081 407401 R h 800 x 1200 16
h 1 000 x 1 600 507082 507402 407082 407402 R 21
h 1 000 x 2 010 507083 507403 407083 407403 R 27

4  BELYSNINGSS˘T 

Til informationsskabe  
i bredde 750 og 1 000 509020 Til informationsskabe  

i bredde 1 350 og 1 600 509022

Til informationsskabe  
bredde 2 010 509024

2  QUATRO STANDERS˘T

ANODISERET MALET
Standersæt til 1 000 mm højde
Fastgłrelse i jorden 516400 416400
Fastgłrelse på fodplader 516401 416401
Standersæt til 1 350 mm højde
Fastgłrelse i jorden 516404 416404 
Fastgłrelse på fodplader 516405 416405

3  QUATRO PLUS STANDER

ANODISERET MALET
Standersæt til 1 000 mm højde
Fastgłrelse i jorden 516402 416402
Fastgłrelse på fodplader 516403 416403
Standersæt til 1 350 mm højde
Fastgłrelse i jorden 516406 416406
Fastgłrelse på fodplader 516407 416407

4  Belysningssæt
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Enkeltsidet informationsskab. 75 mm tyk 
aluminiumsramme. Låge med integreret hængsel eller 
låge med gaspatroner, kan udskiftes og omhængsles 
uden brug af værktłj og uden at tage informationsskabet 
ned.
med 2 nłgler (2 låse ved en hłjde på 1350 mm). 
Elastomertætning og udluftningsåbninger sikrer mod 
kondens. Zink-elektropletteret stålbagplade med hvid 
lakoverflade. Overflade: słlvanodiseret eller malet i 

sort 9005).

To ovale og svalehaleformede 
aluminumsstandere 80 x 125, med 
sortlakerede aluminiumskapper 
foroven. Hver stander er forsynet 
med stłbte svalehaleformede 
aluminiumsbefæstelser.
Informationsskabet monteres let uden 
boring. Hłjden på informationsskabet 
kan justeres. Overflade: 
słlvanodiseret eller malet i vores RAL-

blå 5010, sort 9005). Monteres på 
fodplader (jordbolte medfłlger) eller 
stłbes direkte i beton i jorden.

3  QUATRO PLUS stander

Stander til placering af flere 
informationsskabe ved siden af 
hinanden eller til at vinkle dem 
i forhold til hinanden : En oval 
stander
aluminiumsbefæstelser medfłlger.

2  QUATRO standersæt1  �1 000� informationsskab

75 mm

Disse robuste 
og stabile 
informations-
skabe frem-
hæver både 
bygninger 
og offentlige 
arealer.

�1 000� informationsskabeUdendørs
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