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Vejstribemaling er hurtigtørrende, 
baseret på oliebasis.
Egnet til maling på asfalt og beton-
underlag.
Farve: Hvid, gul eller sort.
Data:
Fortynder: FT789X
Vægtfylde: 1,6
Tørre tid: ca. 15 min. ved 20º C
Rækkevidde: ca. 2,5-3 m2 pr. liter
Mal-kode: 1-1 hvid, 2-1 gul og sort

Vejstribemaling 1-1, Gema

SM20-H
SM20-G
SM20-S
FT789X

Maling, hvid, 20 liter

Maling, gul, 20 liter

Maling, sort, 20 liter

Fortynder, 20 liter

Vejstribemaling er ekstremt hurtigtørrende,
baseret på akryl.
Egnet til maling på asfalt og beton-
underlag.
Farve: Hvid eller gul. 
Data:
Fortynder: Vand
Tørre tid: ca. 10 min. ved 20º C
Mal-kode: 00-1
Må ikke påføres i fugtigt vejr samt 
under 5º C

Vejstribemaling Hydro, Gema

SMH20-H
SMH-20G

Maling, hvid, 20 liter

Maling, gul, 20 liter

Autoværnsmaling med god 
modstandsdygtighed overfor vejsalt.
Baseret på akryl. 
God dækkeevne på alle autoværn.
Farve: Hvid (mat).
Data:
Fortynder: Vand
Tørre tid: ca. 1⁄2 - 1time ved 20º C
Mal-kode: 00-1
Må ikke påføres i fugtigt vejr 
samt under 5º C

Autoværnsmaling, Gema

AM10-H Maling, hvid, 10 liter

Græsmaling til opmærkning af 
boldbaner m.m. Stor holdbarhed imod
slidtage og vejrlig. 
Farve: Hvid 
Data:
Fortynder: Vand
Tørre tid: ca. 1⁄2 time ved 20º C
Mal-kode: 00-1

Græsmaling, Gema

GM-10H Maling, hvid, 10 liter

Vejmarkering

Stribemaling
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Til permanent markering. Slidstærk 
trafikmaling med god dækkeevne.
Let at anvende og berøringstør efter 
10 min. og tør efter 1 time.
Indhold: 750 ml.
Farve: Hvid eller gul.

EL0-0
EL0-1
EL0-2
EL0-6
EL0-7
EL0-8

Spraymaling, hvid

Spraymaling, gul

Spraymaling, rød

Spraymaling, blå

Spraymaling, sort

Spraymaling, grå

EL0-880
EL504

EL104
EL50

Sprayhåndtag

Vogn, 4 hjul, til stribebredde 
5 og 7,5 cm

Vogn, 4 hjul, til stribebredde 10 cm

Vogn, 2 hjul, til stribebredde 
5 og 7,5cm

Højglans eller mat spraymaling på 
alkyd basis. Let at anvende og giver altid
et flot resultat
Indhold: 400 ml.
Farve: ca. 50 forskellige, fremstillet 
efter RAL skalaen.

CS- Spraymaling, (farve + glans, mat)

SH-3
SH-4/M
SH-4/A
SM-1

Håndtag, 30 cm

Håndtag, 80 cm

Armstøtte til SH-4/M

Vogn, 3 hjul

Spraymaling, Easyline

Tilbehør til Easyline

Spraymaling, Colourspray

Tilbehør til markeringsspray (Gema og Mercalin)
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Færdigformet trafikmarkering, der pålæg-
ges ved hjælp af en gasbrænder.

Trafikmarkering, termoplast

Q41-10010
T61-10010
Q41-10010R
Q41-10015
T61-10015
S13-10030B
S17-10050B
R111-170
R111-170H
R111-260
R111-260H
R111-500
R111-500H
R1145-170
R1145-170V
R1167-170
R1145-260
R1145-260H
R1167-260
R1167-260H
R1145-500
R1167-500
R1545-600
S11-6050
S11-1010
S13-10030
S17-10050
S32-3030
S32-4040
S32-5050
S32-10H
S32-10G
V11-200
V11-400
V11-600
V21-060
V21-100
V21-100H
V21-150
V21-200
V335-100
V335-200
V334-100
V17-100
V23-100
TB-100taxi
V31-100
M11-100
C61-75
C61-100
C62-75
C62-100

Stribe, 100 x 10 cm

Stribe, 100 x 10 cm, gul

Stribe, 100 x 10 cm, rød

Stribe, 100 x 15 cm

Stribe, 100 x 15 cm, gul

Stribe, 100 x 30 cm, blå

Stribe, 100 x 50 cm, blå

Ligepil, 170 cm

Ligepilhoved, løs til 170

Ligepil, 260 cm

Ligepilhoved, løs til 260

Ligepil, 500 cm

Ligepilhoved, løs til 500

Svingpil, højre, 170 cm

Svingpil, venstre, 170 cm

Svingpilhoved, venstre, løs til 170

Svingpil, venstre, 260 cm

Svingpil, højre, 260 cm

Svingpilhoved, venstre, løs til 260

Svingpilhoved, højre, løs til 260

Svingpil, højre, 500 cm

Svingpilhoved, venstre, løs til 500

Vognbaneskift, 600 cm

Hajtand, 60 x 50 cm

Sildetand, 10 x 10 cm

Stoplinie, 100 x 30 cm

Stoplinie, 100 x 50 cm

Brik, 30 x 30 cm

Brik, 40 x 40 cm

Brik, 50 x 50 cm

Prik, Ø 10 cm

Prik, Ø 10 cm, gul

Trekant-symbol, 200 cm

Trekant-symbol, 400 cm

Trekant-symbol, 600 cm

Cykel-symbol, 60 x 55,4 cm

Cykel-symbol, 100 x 92,5 cm

Cykel-symbol, højre, 100 x 92,5 cm

Cykel-symbol, 150 x 138,5 cm

Cykel-symbol, 200 x 184 cm

Motorcykel-symbol 75 x 135 cm

Motorcykel-symbol 100 x 174 cm

Lastbil-symbol, 100 x 160 cm

Fodgænger-symbol, 100 cm

Invalid-symbol, 100 cm

Taxi, 100 cm

Bus-symbol, 100 x 120 cm

Færge-symbol, 100 x 150 cm

Stopforbud, Ø 75 cm

Stopforbud, Ø 100 cm

Parkering forbudt Ø 75 cm

Parkering forbudt Ø 100 cm
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Ved markering forår og efterår når 
temperaturerne er lave, skal der
bruges primer før udlægningen af 
trafikmarkering, for at opnå maksimal 
vedhæftning. Det samme gælder, hvis 
der er fugt i underlaget eller hvis 
trafikmarkeringen skal udlægges på 
gammel tør asfalt.
Ved udlægning på beton (betonsten), 
skal der altid primes.
Rækkeevne: Ca. 2,5 m2 pr. ltr.

PR05K Primer, klar, 4 liter

Plastsæk med 25 kg. VS-25 Vejsalt, 25 kg

Plastsæk med 20 kg. VA-20 Vinterasfalt, 20 kg

Ripack gasbrænder til påsvejsning af 
trafikmarkering. Har elektronisk
tænding, forlænget rør (57 cm), og slange
(8 m) med studs og omløber.

RP2000 Gasbrænder

Primer, trafikmarkering

Vejsalt

Vinterasfalt

Gasbrænder, trafikmarkering




